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福建中科芯源光电科技有限公司(中科芯源)成立于2013

年,是以透明荧光陶瓷LED为核心技术,集研发、生产、销售、服

务为一体的国家高新技术企业，并专注于为大范围照明提供超

大功率的LED智慧照明解决方案。

依托中国科学院海西研究院军转民技术-透明荧光陶瓷

LED在智慧照明上的创新应用,公司研制出全球首个千瓦级

K-COB光源及光源模组，具有较高的吸收系数及折射率，且透

明性好、硬度高、耐腐蚀、耐高温，并率先成为全球首家通过美

国倍科实验室单颗600W大功率COB LM-80认证的企业。

公司位于中国科学院海西研究院内，具有独立的研发和生

产基地,拥有制备-材料-封装结构-白光全链条自主知识产权60

多项，并获得“最佳LED光源照明技术创新奖”、中国照明“金手

指奖”、“中国照明设计大赛三等奖”、“福建省创新创业大赛三

等奖”、“弘光重大专项（科技成果转移转化重点专项）”、“福建

省领军团队”等奖项及称号，产品远销海内外多个国家和地区。

中科芯源掌握核心科技，引领创新发展，秉承专业、合作、

共赢的经营理念，与您携手共创美好未来。

COMPANY PROFILE福建中科芯源
中科芯源
ZHONGKEXINYUAN

R



我们的愿景

成为LED大功率照明的引领者

我们的使命

以客户服务、产品质量为基础
技术创新为驱动力，持续发展、不懈努力！

我们的价值

合作  共赢

我们的宗旨

以芯为本   为源而生

全球首创千瓦级K-COB单光源及应用照明灯具产品

弘光重大专项（科技成果转移转化重点专项） 全球首家600瓦单光源通过美国倍科实验室LM-80认证测试

中国科学院海西研究院荧光陶瓷LED技术的唯一产业化平台
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千瓦级封装技术 千瓦级封装技术



中国科学院洪茂椿院士担任中科芯源首席科学家,带领由中科院研

究员、博士、硕士组成的课题组,进行荧光陶瓷技术的研究和突破。

2003年当学亚太材料科学院院士

2003年当选中国科学院院士

2011年获科技部"十一五"国家科技计划执行突出贡献奖

EXPERT
INTRODUCTION

专家介绍

洪茂椿  院 士
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ENTERPRISE STYLE

企业风采

创新
专注

团结

高效

中国科学院首席科学家

中国著名无机化学专家

荧光陶瓷课题组总负责人

千瓦级封装技术 千瓦级封装技术



发展历程

DEVELOPMENT COURSE

 

军转民专项技术立项
中科芯源成立

2013

全球首创
1000W  K-COB光源

2016 照明工程专项设计乙级资质
城市及道路照明工程专业承包壹级资质

2022

完成多杆合一示范工程2018

·水中太阳 10千瓦 K-COB 水下集鱼灯
·2020年11月荣获福建省委、省政府授予的
  “福建省第一批产业领军团队”称号

·2021年9月荣获福建省科学技术厅授予的
  “福建省科技小巨人企业”
·2021年12月荣获福州市工业和信息化局
  授予的“市级工业设计中心”

2020

荧光陶瓷投产2015 首轮融资
(上海东方证券）2017 入选中国科学院

“弘光重大专项”2019

2021
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千瓦级封装技术 千瓦级封装技术



资质、专利技术、荣誉
QUALIFICATIONS PATENTS HONORSY
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LED首创奖
创新产品奖
福州市名优产品
高新区瞪羚企业
福建省小巨人企业
福建省3A信用企业
市级工业设计中心
质量管理体系认证
国家高新技术企业
国家科技型中小企业
照明工程专项设计乙级
福建省“产业领军团队”

知识产权贯标认证证书
知识产权管理体系认证
最佳LED照明技术创新”奖
职业健康安全管理体系认证
福建省产品质量信得过品牌
城市及道路照明工程专业承包壹级
中国照明学会LED照明器件“金手指”奖
2020中国国际照明灯具设计大赛3等奖
弘光重大专项（科技成果转移转化重点专项）
高工LED封装器件年度创新产品“水晶球”奖
中国科学院海西研究院2010-2020年创新创业大赛金奖

“弘光重大专项”是2016年中国科学院设立“科
技成果转移转化重点产业化专项”,主要面向国家重
大需求、面向国民经济主战场,聚焦已取得突破并具
有相当引领带动作用的重大战略技术与产品,中国
科学院实施“弘光重大专项”以来,通过项目遴选、立
项程序、评估、验收与奖励、知识产权报备管理等层
层把关,至今全国114个中科院研究所六年仅33个
项目列入。

2019年7月，荣列中国科学院“弘光重大专项”单位

千瓦级封装技术 千瓦级封装技术



资质、专利技术、荣誉
QUALIFICATIONS PATENTS HONORSY
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CCC认证 CQC认证 CE认证 合同能源管理认证

韩国KCC认证 日本PSE认证 EXD防爆认证 光源LM80-IESNA

国内发明专利7项

PCT国际专利6件

实用新型专利42项

外观专利12件

千瓦级封装技术 千瓦级封装技术

ISO质量管理体系 工程专业承包壹级OHSAS职业健康 知识产权管理体系



“荧光陶瓷LED”系中科院洪茂椿院士领衔科研团队研发的军转民新一代LED，与传

统LED相比，具有完全自主知识产权，突破了国外专利壁垒，解决了传统大功率LED因散

热困难导致封装材料易失效寿命短的世界性难题。

·
设
计
模
拟
·

·独立的研发和生产基地

·专业的照明实验室和检测中心

·制备-材料-封装结构-白光全链条自主知识产权

我们专注于荧光陶瓷LED的技术创新和突破，引领国内LED大

功率灯具在K-COB新一代光源技术应用下的不断进步。

材 料         制 备         封 装         产 品         服 务

·
试
验
检
测
·
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千瓦级封装技术 千瓦级封装技术

研发技术

R&D
DESIGN



中科芯源光源 传统COB光源

中科院物质结构研究所在军用激光陶瓷材料基础上进行改良，获得可见光波段荧光陶瓷
材料，透明荧光陶瓷材料其本身导热率高达13.367W/m.K导热率为荧光胶的75倍,晶格间隙小
直射光线损耗小，晶相完整量子效率高，保证其在高温条件下不容易发生热猝灭，提升LED光源
可靠性，稳定长寿的优点。

结合中科芯源光源立体封装技术和自激励式相变热控技术,组成一体化光热模组,以高纯
无氧铜做原料,传热系数可达30万w/mk,为世界上最快的超导材料,均温底板结构专利技术,其
特殊的均温结构具有世界上最强的导热散热能力,使灯具光源寿命长、灯具体积小和重量轻等
优点使光源热量迅速传导到每个散热片上充分与空间环境进行热转换,做到快速降温,等同是
LED芯片的微型空调。

光源白光发明专利： ZL201410773788X、ZL2015108060344
                                       ZL2013101238915、ZL2012102523298
封装结构发明专利： ZL2015109654354
封装材料发明专利： ZL2011103537575
相变热控发明专利： ZL2015107090785
已授权6项PCT国际发明专利、7项国内发明专利、60多项材料、封装技术以及灯具产品专利。

光源采用双通道的专利技术，将LED光源两个主要热源（芯片与陶瓷荧光体）的热通道分割
开来，利用荧光陶瓷优异的导热性能和独特的双通道设计将热量有效的铺陈开来，并通过合理
的芯片排布，有效避免出现热耦合现象，从而有效降低芯片温度，开发出K-COB光源封装技术，
从而进一步提升LED光源的性能和寿命。

荧光陶瓷核心材料

一体化光热模组核心部件

创新研发核心专利

双通道导热技术核心封装

核心技术
PHOTOCHROMIC PARAMETERS
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千瓦级封装技术 千瓦级封装技术



海洋照明

荧光陶瓷水下集鱼灯
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千瓦级封装技术 千瓦级封装技术

6KW

700000lm/1000000lm

Φ210mm*240mm

9kg

10KW

1200000lm/1600000lm

Φ210mm*340mm

13kg

白光、黄光、黄绿光

外置驱动电源，输入三相AC380V（无零线）    适用电缆2*6mm2/2*8mm2其 他

灯具功率

总光通量

灯具尺寸

灯具重量

灯光颜色

APPLICATION SCENARIOS应用场景

透明荧光陶瓷超高光效光源

产品特点

MARINE
LIGHT

·抗腐蚀： 使用防腐热导材料，抗海水腐蚀
·高耐压： 超强高压密封防护，可水下300米工作
·开关快： 即开即亮，即关即离水，提升捕鱼效率

·高亮度： 是金卤灯亮度的2.8倍，具有调光功能
·免维护： 免维护设计更安全，具有声光检测报警
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千瓦级封装技术 千瓦级封装技术

荧光陶瓷秋刀鱼灯

红光1200W+黄绿光1200W

红40lm/W+黄绿140lm/W

610mm*300mm*120mm

20kg

灯具功率

灯具光效

灯具尺寸

灯具重量

APPLICATION SCENARIOS应用场景

透明荧光陶瓷双色可切换光源

产品特点

单相 AC220V/两相AC380V

红光+黄绿光/白光/黄光

IP67

挑臂悬挂式

输入电压

灯光颜色

防护等级

安装方式

800W

112000lm

120mm*290mm*100mm

＜2.5kg

灯具功率

灯具光效

灯具尺寸

灯具重量

单相 AC220V/两相AC380V

黄绿光/白光/黄光

IP68

可定制

输入电压

灯光颜色

防护等级

安装方式

荧光陶瓷空中鱿鱼灯

APPLICATION SCENARIOS应用场景

透明荧光陶瓷超高光效光源

产品特点

MARINE
LIGHT

MARINE
LIGHT

·高节能：比传统灯节能60%以上，大幅降低出海成本
·无光害：无紫外线光，不伤害眼睛与皮肤
·开关快：即开即亮，提升捕鱼效率

·高防护：可拆卸风扇散热，整灯IP67防水，抗老化设计
·重量轻：结构轻便，灯具重量不到3KG（电源集中放置）

·高节能：比传统灯节能85%，降低出海成本
·双色光：外接控制线，智能双色灯光切换
·开关快：即开即亮，提升捕鱼效率

·重量轻：重量仅20KG，比其他传统LED轻30%
·散热好：自然散热，无需风扇或水冷



300W（固定式/云台）

2500000cd

2000米

6°

500W（固定式/云台）

4500000cd

3000米

4°

输入电源AC220V     防水等级IP66

灯具功率

中心光强

照射距离

出光角度

其 他

100W（移动式）

800000cd

1000米

4°

输入电源AC220V     防水等级IP66

灯具功率

中心光强

照射距离

出光角度

其 他

·开关快：即开即亮，长时亮灯，安全作业有保障
·重量轻：灯具轻巧，整灯33KG是传统灯具一半重
·穿透强：透雾性强，照射2公里以上

·免维护：免维护设计，整机IP66全防水
·可遥控：配备云台，可无线遥控开关与旋转

·开关快：即开即亮，长时亮灯，安全作业有保障
·重量轻：灯具轻巧，自动收线

·穿透强：透雾性强，照射1公里以上
·免维护：免维护设计，整机IP66全防水
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千瓦级封装技术 千瓦级封装技术

荧光陶瓷固定式探照灯

APPLICATION SCENARIOS应用场景

产品特点

MARINE
LIGHT

荧光陶瓷移动式探照灯

APPLICATION SCENARIOS应用场景

透明荧光陶瓷超高光效光源透明荧光陶瓷超高光效光源

产品特点

MARINE
LIGHT
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海洋照明项目场景展示
OCEAN LIGHTING PROJECT SCENE DISPLAY

千瓦级封装技术 千瓦级封装技术

秋刀鱼灯捕鱼

固定式探照灯探照 移动式探照灯探照 鱿鱼灯捕鱼

灯光罩网船水下集鱼灯捕鱼
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